Fishbone Gaskets Size and Torque

Catalog

BS10 Series ................................................................................................................................................................................ 2

TYPE II (With Centering Ring Construction) for FF (Flat Face) & RF (Raised Face) Flanges .......................................................... 2

Applicable standards ................................................................................................................................................................. 8
## TYPE II (With Centering Ring Construction) for FF (Flat Face) & RF (Raised Face) Flanges

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominal Pipe Size</th>
<th>Table A</th>
<th>Table D</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>D1 (mm)</td>
<td>D2 (mm)</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2</td>
<td>26</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4</td>
<td>32</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>40</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/4</td>
<td>48</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2</td>
<td>54</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>2 1/2</td>
<td>83</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>97</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>110</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>3 1/2</td>
<td>124</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>150</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>175</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>200</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>226</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>248</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>274</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>324</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>356</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>382</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>407</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>437</td>
<td>469</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>462</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>488</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>524</td>
<td>556</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>547</td>
<td>583</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>572</td>
<td>608</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>596</td>
<td>632</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>623</td>
<td>659</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>648</td>
<td>684</td>
</tr>
<tr>
<td>Nominal Pipe Size</td>
<td>Table A</td>
<td>Table D</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D1 (mm)</td>
<td>D2 (mm)</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>685</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>710</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>785</td>
<td>825</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>910</td>
<td>938</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>1085</td>
<td>1137</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>1235</td>
<td>1287</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>1435</td>
<td>1497</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>1640</td>
<td>1710</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>2040</td>
<td>2157</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>2140</td>
<td>2216</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>2140</td>
<td>2216</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>2140</td>
<td>2216</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>2140</td>
<td>2216</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>2140</td>
<td>2216</td>
</tr>
<tr>
<td>Nominal Pipe Size</td>
<td>D1 (mm)</td>
<td>D2 (mm)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Minimum Torque (N.m)</td>
<td>Maximum Torque (N.m)</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2</td>
<td>26</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4</td>
<td>32</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>40</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/4</td>
<td>48</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2</td>
<td>54</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>2 1/2</td>
<td>83</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>97</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>3 1/2</td>
<td>110</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>124</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>150</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>175</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>200</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>226</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>248</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>274</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>324</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>356</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>382</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>407</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>437</td>
<td>469</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>462</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>488</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>524</td>
<td>556</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>547</td>
<td>583</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>572</td>
<td>608</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>596</td>
<td>632</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>623</td>
<td>659</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>648</td>
<td>684</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>710</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>760</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>785</td>
<td>825</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>860</td>
<td>908</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>910</td>
<td>958</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>935</td>
<td>983</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>1035</td>
<td>1083</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>1085</td>
<td>1137</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>1160</td>
<td>1212</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>1235</td>
<td>1287</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Min Size (mm): 3
Max Size (mm): 74
Preferred Torque (N.m): 366.1
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominal Pipe Size</th>
<th>D1 (mm)</th>
<th>D2 (mm)</th>
<th>D3 (mm)</th>
<th>Minimum Torque (N.m)</th>
<th>Maximum Torque (N.m)</th>
<th>Preferred Torque (N.m)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/2</td>
<td>26</td>
<td>38</td>
<td>65</td>
<td>12.0</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4</td>
<td>32</td>
<td>45</td>
<td>65</td>
<td>15.6</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>40</td>
<td>55</td>
<td>70</td>
<td>22.2</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/4</td>
<td>48</td>
<td>64</td>
<td>81</td>
<td>27.9</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2</td>
<td>54</td>
<td>73</td>
<td>88</td>
<td>37.6</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td>91</td>
<td>110</td>
<td>59.1</td>
<td>195.3</td>
<td>118.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2 1/2</td>
<td>83</td>
<td>107</td>
<td>129</td>
<td>35.5</td>
<td>195.3</td>
<td>118.2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>97</td>
<td>121</td>
<td>148</td>
<td>40.8</td>
<td>195.3</td>
<td>118.2</td>
</tr>
<tr>
<td>3 1/2</td>
<td>110</td>
<td>134</td>
<td>161</td>
<td>45.6</td>
<td>195.3</td>
<td>118.2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>124</td>
<td>148</td>
<td>173</td>
<td>50.9</td>
<td>195.3</td>
<td>118.2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>150</td>
<td>175</td>
<td>214</td>
<td>76.0</td>
<td>195.3</td>
<td>152.0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>175</td>
<td>200</td>
<td>239</td>
<td>58.4</td>
<td>195.3</td>
<td>152.0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>200</td>
<td>230</td>
<td>271</td>
<td>74.7</td>
<td>195.3</td>
<td>152.0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>226</td>
<td>256</td>
<td>303</td>
<td>83.7</td>
<td>195.3</td>
<td>152.0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>248</td>
<td>284</td>
<td>331</td>
<td>118.7</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>274</td>
<td>310</td>
<td>357</td>
<td>130.2</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>324</td>
<td>360</td>
<td>414</td>
<td>114.2</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>356</td>
<td>392</td>
<td>442</td>
<td>142.6</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>382</td>
<td>418</td>
<td>468</td>
<td>152.5</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>407</td>
<td>443</td>
<td>493</td>
<td>161.9</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>437</td>
<td>481</td>
<td>525</td>
<td>155.4</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>462</td>
<td>506</td>
<td>557</td>
<td>163.8</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>488</td>
<td>532</td>
<td>579</td>
<td>194.1</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>524</td>
<td>568</td>
<td>611</td>
<td>207.6</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>547</td>
<td>595</td>
<td>642</td>
<td>189.3</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>572</td>
<td>620</td>
<td>668</td>
<td>197.5</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>596</td>
<td>644</td>
<td>693</td>
<td>205.4</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>623</td>
<td>671</td>
<td>722</td>
<td>238.0</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>648</td>
<td>696</td>
<td>747</td>
<td>252.8</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nominal Pipe Size</td>
<td>D1</td>
<td>D2</td>
<td>D3</td>
<td>Minimum Torque</td>
<td>Maximum Torque</td>
<td>Preferred Torque</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>---------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2</td>
<td>26</td>
<td>38</td>
<td>65</td>
<td>12.0</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4</td>
<td>32</td>
<td>45</td>
<td>65</td>
<td>15.6</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>40</td>
<td>55</td>
<td>78</td>
<td>22.2</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/4</td>
<td>48</td>
<td>64</td>
<td>81</td>
<td>27.9</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2</td>
<td>54</td>
<td>73</td>
<td>93</td>
<td>45.1</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td>91</td>
<td>110</td>
<td>29.5</td>
<td>195.3</td>
<td>83.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2 1/2</td>
<td>83</td>
<td>107</td>
<td>125</td>
<td>42.6</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>97</td>
<td>121</td>
<td>144</td>
<td>48.9</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3 1/2</td>
<td>110</td>
<td>134</td>
<td>160</td>
<td>63.9</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>124</td>
<td>148</td>
<td>173</td>
<td>72.9</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>150</td>
<td>175</td>
<td>211</td>
<td>65.2</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>175</td>
<td>200</td>
<td>236</td>
<td>81.8</td>
<td>568.7</td>
<td>243.7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>200</td>
<td>230</td>
<td>265</td>
<td>122.4</td>
<td>854.3</td>
<td>366.1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>226</td>
<td>256</td>
<td>290</td>
<td>147.1</td>
<td>854.3</td>
<td>380.1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>248</td>
<td>284</td>
<td>328</td>
<td>135.3</td>
<td>854.3</td>
<td>366.1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>274</td>
<td>310</td>
<td>354</td>
<td>157.6</td>
<td>854.3</td>
<td>407.1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>324</td>
<td>360</td>
<td>401</td>
<td>230.6</td>
<td>1271.0</td>
<td>595.7</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>356</td>
<td>392</td>
<td>449</td>
<td>298.0</td>
<td>1805.1</td>
<td>773.6</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>382</td>
<td>418</td>
<td>474</td>
<td>334.3</td>
<td>1805.1</td>
<td>863.5</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>407</td>
<td>443</td>
<td>506</td>
<td>296.8</td>
<td>1805.1</td>
<td>773.6</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>437</td>
<td>481</td>
<td>531</td>
<td>351.2</td>
<td>1805.1</td>
<td>907.2</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>462</td>
<td>506</td>
<td>563</td>
<td>384.7</td>
<td>1805.1</td>
<td>993.9</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>488</td>
<td>532</td>
<td>617</td>
<td>463.3</td>
<td>2471.1</td>
<td>1197.0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>547</td>
<td>595</td>
<td>671</td>
<td>624.4</td>
<td>3283.5</td>
<td>1613.0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>596</td>
<td>644</td>
<td>728</td>
<td>961.9</td>
<td>8288.8</td>
<td>3552.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nominal Pipe Size</td>
<td>Table S</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Table T</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D1 (mm)</td>
<td>D2 (mm)</td>
<td>D3 (mm)</td>
<td>Minimum Torque (N.m)</td>
<td>Maximum Torque (N.m)</td>
<td>Preferred Torque (N.m)</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2</td>
<td>24</td>
<td>38</td>
<td>68</td>
<td>19.4</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4</td>
<td>30</td>
<td>45</td>
<td>68</td>
<td>26.2</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>39</td>
<td>55</td>
<td>80</td>
<td>37.1</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2</td>
<td>46</td>
<td>64</td>
<td>87</td>
<td>49.5</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2</td>
<td>52</td>
<td>73</td>
<td>100</td>
<td>65.0</td>
<td>350.9</td>
<td>194.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td>86</td>
<td>112</td>
<td>45.9</td>
<td>350.9</td>
<td>150.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2 1/2</td>
<td>74</td>
<td>100</td>
<td>125</td>
<td>58.4</td>
<td>350.9</td>
<td>174.6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>85</td>
<td>114</td>
<td>141</td>
<td>86.0</td>
<td>568.7</td>
<td>257.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3 1/2</td>
<td>97</td>
<td>126</td>
<td>166</td>
<td>101.2</td>
<td>568.7</td>
<td>302.4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>118</td>
<td>148</td>
<td>176</td>
<td>151.4</td>
<td>854.3</td>
<td>452.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4 1/2</td>
<td>130</td>
<td>162</td>
<td>188</td>
<td>105.4</td>
<td>854.3</td>
<td>531.2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>143</td>
<td>175</td>
<td>211</td>
<td>117.9</td>
<td>568.7</td>
<td>352.2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>165</td>
<td>200</td>
<td>246</td>
<td>170.9</td>
<td>854.3</td>
<td>510.7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>193</td>
<td>230</td>
<td>287</td>
<td>245.5</td>
<td>1271.0</td>
<td>733.6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>219</td>
<td>256</td>
<td>322</td>
<td>327.4</td>
<td>1805.1</td>
<td>978.4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>243</td>
<td>284</td>
<td>357</td>
<td>268.0</td>
<td>1271.0</td>
<td>808.8</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>269</td>
<td>310</td>
<td>392</td>
<td>346.5</td>
<td>1805.1</td>
<td>1035.2</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>294</td>
<td>335</td>
<td>433</td>
<td>177.1</td>
<td>2471.1</td>
<td>1303.4</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>320</td>
<td>364</td>
<td>468</td>
<td>555.2</td>
<td>3283.5</td>
<td>1658.9</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>352</td>
<td>396</td>
<td>500</td>
<td>644.0</td>
<td>3283.5</td>
<td>1924.3</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>378</td>
<td>422</td>
<td>538</td>
<td>576.7</td>
<td>3283.5</td>
<td>1723.2</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>403</td>
<td>447</td>
<td>579</td>
<td>692.3</td>
<td>4256.9</td>
<td>2068.5</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>433</td>
<td>481</td>
<td>614</td>
<td>857.8</td>
<td>5405.9</td>
<td>2563.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Maximum Torque based on ASTM A193 B7 bolts.
Preferred Torque based on the maximum working pressure of BS10 flanges.
### Applicable standards

<table>
<thead>
<tr>
<th>PN Series</th>
<th>Class Series</th>
<th>JIS Series</th>
<th>BS10 Series</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EN 1092</td>
<td>ASME B16.5</td>
<td>JIS B2220</td>
<td>BS 10</td>
</tr>
<tr>
<td>EN 1514</td>
<td>ASME B16.47</td>
<td>JIS B2404</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BS 4504</td>
<td>ASME B16.20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BS 4865</td>
<td>ASME B 16.21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIN</td>
<td>EN 1759</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EN 12560</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BS 1560</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BS 3381</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JPI-7S-15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JPI-7S-41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JPI-7S-43</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MSS SP-44 (A series)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>API 605 (B series)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JIS B2220</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JIS B2404</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>